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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO SWIETLENIA ULICZNEGO
KLUCZBORK ul. Cybisa Kantora i Podkofrakiego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- UMOWA nr 155/2017 NR Gm 33.2017 JM

- uzgodnienie przytzenia dwietlenia drogi TAURON DYSTRYBUCJA
Nr TD/OOP/SR/2017-05-30/0000004/ 1009657521

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- ustalenia inwestora zakresu opracowania

- Norma PN-EN 13201-2

- Norma N SEP-E-004

- Uzgodnienia lokalizacyjne

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Ustalono zakres opracowani@detlenia ulic: ul. Kantora od istniggego stupa
oswietleniowego nr 80/1 w ul. Cybisa oraz ul. Podkisiiego od istnigjcego
stupa dwietleniowego nr 69/8 w ul. Cybisa.

Oswietlenie w ulicy Kantora:

Projektowan lini¢ kablowg oswietlenia w ulicy Kantora wyprowadzi

zZ istniepcego stupa awvietleniowego nr 80/120 w ul. Cybisa (prostopatibaul.
Kantora) kablem typu YAKXS-4x25 do projektowanedgps nr 80/1
usytuowanego w nataiku ulicy Cybisa i Kantora. Stup ustaiwv pasie
drogowy ul. Cybisa nagtnie po przejciu jezdni ( w rurze ochronnej typu
DVK-110 na gébokasci > 1,0 m nad rur Projektowane awietlenie
zaprojektowano po prawej stronie wzidhlicy- kabel uktada strefie chodnika
na gkbokadici ok. 0,5 m. Zbltenia oraz skrzyowania z sieciami wodnymi,
kanalizacyjnymi, gazowymi oraz elektrycznymi wykémnarurach ochronnych
typu A-75/50. Przdgia pod jezdri min 1,0 m

Projektowane gwietlenie zaprojektowano na stupach aluminiowychSRQypu
SOL-80K fi- 178 i wysokéci 8 m. ustawionych na prefabrykowanych
fundamentach betonowych ROSA typu B-70 (o wym. 40@x1100)

z oprawami éwietleniowymi zezrodiem typu LED montowanymi
bezpdrednio na stupie np.: typu COSMO LED ALFA 72 o m@3W i Barwie
5000K . Fundamenty usytuowaoza chodnikiem w €Zci zielonej (trawa) min



3 cm nad terenem w prostej linii wzdtgranic posesji. Na projekcie oznaczono
linie zabudowy éwietlenia ( kolorze zielonym)

Na stupie nr 80/1 zabudowavysiegnik typu WR-T1-1,5 oraz oprantypu

URSA Il LED ALFA 84 93W 5000K IP65

Oswietlenie w ulicy Podkowiskiego:

Zasilanie éwietlenia w ul Podkowiskiego wyprowadZi z istniepcego stupa
oswietlenia ul. Cybisa nr 69/139 kablem typu YAKXS2%8«do stupa nr 69/1 w
pasie ul. Cybisa a ngginie wzdhi ul. Podkowhskiego.

Fundamenty prefabrykowane typu B-70 pod stupy aliowe typu

SOL-60K uktadé identycznie jak w ul. Kantora wzdtdinii oznaczonej w
kolorze zielonym na planie projektu nr E-1

Stupy w uzbraot w wysiegniki WR-T1-1,5 i oprawy éwietleniowe LED typu
URSA Il LED ALFA 84 93W 500K o IP 65

3. OSWIETLENIOWA LINIA KABLOWA

W miejscach oznaczonych na projekcie kable prowadzurach ostonowych
PCV przejcia pod jezdry w skrzyzowaniach ulic dz nr 223, 195 oraz 167
przepusty wykonarurami AROT —typu DVK-110 na ¢gbokasci > 1,0 m pod
nawierzchm ulicy.

W pozostatych miejscach pod chodnikami oraz terei@®nym na

gt. min 0,6 m ( norma dla chodnikow).

Nad kablem (25 cm) w otulinie piaskowej 2x10 ciavy¢ folie ostrzegawceg
w kolorze niebieskim. Opaski z opisem kabla co 10 m

Jednoczénie z pracami ziemnymi posada@dundamenty pod stupy
oswietleniowe typu B70 o wys. 1,1 m. Fundament posadav ten sposob oby
cze$¢ gorna zerubami byta nad terenem > 3 cm.

Przy projektowanych stupach nr 80/8 w ul Kantarazd69/8 w ul.
Podkowiskiego wykoné uziemienia przewodu ochronnego PE.

Oporna¢ uziemienia R <10 Om.

Slupy pohczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Stanowiska stupowe oraz teasablowg wyznaczog przez obstug geodezyjn
wraz z nhamiarami powykonawczymi.

Opisy stupow — numeracje wykohna tle niebieskim cyframi czarnymi.
Catads¢ wykona w oparciu o projekt —Plan sytuacyjny rys. nr EFdzoschemat
ideowy rys. nr E-2.



4. OCHRONA PRZECIWPORZENIOWA

Podstawow ochromy przeciwporaeniow jest izolacja — przewody 750 V,
Pohczenia wyréwnawcze w stupach. Opaidaziomu poniej 10 Om
Zabezpieczenie opraw typu DO1/E14 6A wcziach stupowych typu TB-1



